
SOUHRNNÝ FORMULÁŘ LOKALITY: Radvanice - areál koupališt ě

11352029Identifikátor lokality:nutnost realizace nápravného opat ření

Lokalizace:
1103645,29 466738,76          1,7

Plocha lokality[ha]:

podrobný průzkum (A,B) zpracována

Radvanice
Ostrava Moravskoslezskýkraj:X: Y:

riziko:aktuální

kód priority: A2.2

Provozovatel nebo jiný informovaný subjekt: ČIŽP OI Ostrava

způsob využívání lokality
vlastní lokalita:
těsné sousedství:

současný způsob užívání: plánovaný způsob užívání:
momentálně bez využití

individuální bytová zástavba se zahrádkami

občanská vybavenost, školy, školky,

individuální bytová zástavba se zahrádkami

č. HL pořadí: 2-03-01-082 vzdálenost k tělesu povrchových vod [m]:     350 záplavové území:NE

kategorie dle počtu ohrožených osob: 21 až 200

lokalita s okolím do 50m: nejsou známy střety zájmů

Skládka v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích mezi ulicemi Poláškova, Radvanická a Pastrňákova. Skládku tvoří dvě tělesa. První je sypáno

z horního okraje směrem do koupaliště, druhé leží v místech pod koupalištěm. Nejspíše od roku 1995 bylo v území zahájeno navážení odpadů

různorodého charakteru v ploše celého koupaliště s výjimkou hlavního betonového bazénu s tím, že plošný rozsah navážek není přesně znám.

Připravována je výstavba sportoviště z prostředků městského obvodu.

Kontaminace navezených materiálů může být pro zaměstnance a návštěvníky příčinou vzniku neakceptovatelného rizika z neúmyslné ingesce při

budoucím využití areálu bývalého koupaliště.

Eliminovat expozice osob dlouhodobě zaměstnaných v areálu a osob přicházejících na lokalitu z důvodu

krátkodobé rekreace.

Kvartérní pokryv lokality je tvořen sálskými glacilakustrinními písky s proplástky jílů a hlín (hlavní HG struktura). V nadloží

vrstva sprašových hlín a mocností řádově m. Podloží tvoří neogenní jíly.

S ohledem na morfologii a terénní pozorování lze předpokládat zvodnělý horizont v glacifluviálních píscích a štěrcích. 

charakteristika kontaminace: úroveň (intenzita) kontaminace:

povrchové vody:

podzemní vody

zeminy

kontaminace nezjištěna -0-

Anorg.ostatní,PCB,Kovy <Xc

Kovy velmi nebezpečné,PAU >Xc

celková kontaminovaná plocha:100 až 2 000m2

okres:
kú:

stupeň poznání: analýza rizika:

typ lokality:skládka TKO
typ původce

znečištění: komunální odpady

Charakteristika

Vztah lokality ke sledovaným zájmům ochrany životního prostředí (střety zájmů - další ohrožení):

do 1 km od lokality: zemědělská půda,VKP,ÚSES

Popis rizika:

Cíle opatření:

impakt kontaminace: kontaminace nad úrovní přípustných legislativních limitů nebo nemožnost využívání lokality v souladu s
platným územním plánem nebo šíření kontaminace z lokality

Nápravná
opatření:

Optimálním řešením nápravných opatření je technická a biologická rekultivace areálu bývalého koupaliště, přičemž v rámci

technické rekultivace je nutné provést protiexpoziční celoplošný překryt zájmového území.

Zdroj financování: Odhad nákladů: ---  Kč

Prioritu hodnotil: Ing. Radka Balcarová, AQD-envitest dne: 30.09.2010

další postup: nutnost realizace nápravného opatření

možnost migrace

3. střední

Stav nápravných opatření:

lokality:

nápravné opatření dosud nezahájeno monitorovánonení


