SOUHRNNY FORMULAR LOKALITY: VITKOVICE, a.s. Valcovna trub

nutnost bezodkladného napravného opat  Feni Identifikator lokality: 11352093
Lokalizace: ka:  Vitkovice Plocha lokality[haf;
X:1103292,85  Y:47141520 | okres:Ostrava | kraj: Moravskoslezsky 8,5
Provozovatel nebo jiny informovany subjekt:

N . , et L typ plivodce . .
typ lokalityvyrobni / opravarensky / zemédélsky areal medistenic  Strojirenstvi
stupen poznani:podrobny prizkum (A,B) analyza rizika:zpracovana riziko: aktualni
charakteristika kontaminace: | celkova kontaminovana plocha.vice nez 2 000m2 Urover (intenzita) kontaminace:
povrchoveé vody:|kontaminace nezjiSténa -0-
podzemni vody |BTEXNEL,PAU >Xc
zeminy NEL,PAU >Xc

Charakteristika lokality:

Provoz rourovny - v halach Velkého a Malého Mannesmanu - funguje cca od pocatku 20. stol. Vedle vyroby trub byly v severni ¢asti arealu az do
druhé pol. 20. let minulého stoleti umistény koksovaci baterie. Meziprostor mezi halami slouzi ke skladovani polotovard & hotovych vyrobka.

Na celém zkoumaném Gzemi je ¢inna prlmyslova vyroba.

zpusob vyuzivani lokality soucasny zplsob uzivani: planovany zpUsob uzivani:
vlastni lokalita: primysl, komercni zastavba primysl, komercni zastavba
tésné sousedstvi: primysl, komer¢ni zastavba jina krajinna zelen

¢. HL pofadi: 2-03-01-061 vzdalenost k télesu povrchovych vod [m]: 1000 zaplavové UzemiNE

moznost migrace | Hlavnim kolektorem podzemni vody na lokalité je vrstva piscitych $térk hlavni terasy. Podzemni voda je zadrZovana na
3. stfedni prakticky nepropustnych sedimentech neogenniho (spodnobadenského) pfedkvartémiho podloZi (hydrogeologicky izolator).
Formace spraSovych hlin a glacigennich jilG v nadloZi pis¢itych Stérk je poloizolatorem, omezujici pfestup srazkovych (a

Vztah lokality ke sledovanym zajmim ochrany Zivotniho prostiedi (stfety zajmu - dal$i ohroZeni):

lokalita s okolim do 50m{ nejsou znamy strety zajmdi

do 1 km od lokality: VKP

Popis rizika: kategorie dle poctu ohrozenych osob: 21 az 200

Identifikovano neakceptovatelné riziko z nedmysiné ingesce zemin v disledku kontaminace polyaromaty. Lze pfedpokladat, Ze kontaminace
nwsaturované zény mlze byt setrvalym zdrojem kontaminace podzemnich vod.

Cile opatfeni: Redukce rizik z neumysiné ingesce kontaminovanych zemin.
Stav napravnych opatfeni: | y4pravng opateni dosud nezahajeno neni monitorovano
impakt kontaminace: potvrzeno aktualni neakceptovatelné zdravotni riziko vyplyvajici z kontaminace lokality pfi jejim
kéd priority: A3.2| soucasném zplsobu vyuzivani nebo potvrzeno Sifeni kontaminace hrozici vznikem neakceptovatelného
zdravotniho rizika
dalsi postup: nutnost bezodkladného napravného opatieni
Napravna Sanace zemin je za plného provozu neredlna, pfi pferuSeni provozu pfichazi do Uvahy pouze plo3né odtézeni zemin. Sanace

opatfeni: podzemni vody metodou pump and treat a biodegradace in situ.

Zdroj financovaniMF - ekologicka smlouva Odhad nakladu: - K¢

Prioritu hodnotil:  Zdenka Szurmanova, AQD-envitest dne: 29.09.2010




