SOUHRNNY FORMULAR LOKALITY: DIAMO s.p. Odra Odval Hedvika

nutny je pr izkum kontaminace Identifikator lokality: 11352072
Lokalizace: ka: Radvanice Plocha lokality[haf;
X:1103000,00 __Y: 465300,00 | okres:Ostrava | kraj: Moravskoslezsky 40,6
Provozovatel nebo jiny informovany subjekt: CIZP Ol Ostrava

, typ plivodce o,
typ lokalityhalda Znedisténi: hornictvi
stupen poznani:pfedbézny prizkum (C) analyza rizika:nezpracovana riziko: potencialni
charakteristika kontaminace: | celkova kontaminovana plocha.vice nez 2 000m2 Urover (intenzita) kontaminace:
povrchoveé vody:|Anorg.ostatni,NEL,Org.ostatni,PAU -?-
podzemni vody |Anorg.ostatni,NEL,Org.ostatni,PAU -
zeminy Anorg.ostatni,NEL,Org.ostatni,PAU i

Charakteristika lokality:

Odval Hedvika karbonskeé hlusiny je zaloZen na rozvodnici, z ¢asti byla zasypana plivodni koryta drobnych vodoteci. ZaloZen byl pravdépodobné
kolem roku 1903. Nejstarsi ¢asti odvalu se nachazeji pfimo u arealu dolu Pokrok, pozdéji se odval rozSifoval smérem k zastavbé v Michalkovicich.
Intenzivni rozSifovani nastalo v 60.a70. letech 20.stoleti. Ve stejné dobé byly zahajeny i rekultivacni prace. Ukladani hlusiny bylo ukonéeno s
uzavienim dolu v roce 1998. Na ploSe odvalu jsou identifikovany plochy endogenniho hofeni.

zpusob vyuzivani lokality soucasny zplsob uzivani: planovany zpUsob uzivani:

vlastni lokalita: lesni plida lesni pida

tésné sousedstvi: individualni bytova zastavba se zahradkami individualni bytova zastavba se zahradkami
¢. HL pofadi: 2-03-01-082 vzdalenost k télesu povrchovych vod [m]: 100 zaplavové UzemiNE

moznost migrace | mélka zvoderi vyvinuta v navaznosti na zasypana koryta byvalych drobnych vodotegi
3. stfedni

Vztah lokality ke sledovanym zajmim ochrany Zivotniho prostiedi (stfety zajmu - dal$i ohroZeni):

lokalita s okolim do 50m]VKP,USES
do 1 km od lokality: nejsou znamy strety zajmu
Popis rizika: kategorie dle poctu ohrozenych osob: 21 az 200

Odval vykazuije termickou aktivitu - nar(ist teplot s nebezpeéim zaparu a zahoreni haldoviny, coZ znemoziuje vyuziti izemi dle platného
Uzemniho planu. Pravdépodobnost priisaku srazkové vody haldovinou, pfechod kontaminant( do vodného prostfedi s moZnosti vytoku média v
morfologicky disponovanych zonach.

Cile opatfeni:
Stav napravnych opatfeni: | naprayn opatfeni probiha monitorovang
impakt kontaminace: zadné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno nahlizet jako na podezielou; zatim nelze vylougit
kod priority: P4.2 | nezbytnost realizace napravného opatieni
dalSi postup: nutny je prizkum kontaminace
Napravna Prvni sanaci bylo odt&Zeni zaparového ohniska v SZ ¢asti odvalu a zasypani prostoru hlusinou (po roce 1983). V J ¢asti odvalu
opatreni: ohniska likvidovana pfekryvanim izol. vrstvami a dotvarovanim hlusinou. V centraini ¢asti ohniska v 90.let. pfekryvana izolaénimi

vrstvami, v€. popilku. Posledni pokusy sanace predstavuji zaplavovani termicky aktivnich diskontinuit tekutou jilovou smési.

Zdroj financovaniRevitalizace Moravskoslezského kraje Odhad nakladu: - K¢

Prioritu hodnotil:  Ing. Martin Smékal, AQD-envitest dne: 27.09.2010




