SOUHRNNY FORMULAR LOKALITY: Skladka ul. Lihovarska

népra\/né opat Feni zadouci Identifikator Iokallty 14828031
Lokalizace: ka:  Slezska Ostrava Plocha lokality[haf;
X:1103914,00  Y:468500,00 | okres:Ostrava | kraj: Moravskoslezsky 80,0
Provozovatel nebo jiny informovany subjekt:

Y . typ puvodce L .
typ lokalityprimyslova skladka Znedistant: hutnictvi a slévarenstvi
stupefl poznani:podrobny prizkum (A,B) analyza rizika:zpracovana riziko: aktualni
charakteristika kontaminace: | celkova kontaminovana plocha.vice nez 2 000m2 Urover (intenzita) kontaminace:
povrchoveé vody:|kontaminace nezjiSténa St
podzemni vody |Anorg.vice nebezpecna,PAU >Xc
zeminy kontaminace nezjiSténa -?-

Charakteristika lokality:
Primyslova skladka severné od arealu Mittal Steel Ostrava a.s., ktera je v provozu od roku 1955. Ve stfedni ¢asti skladky se nachazi ulozisté
Cistirenskych kald z odkalist COV (posledni uloZeni v roce 1991).

zpusob vyuzivani lokality soucasny zplsob uzivani: planovany zpUsob uzivani:
vlastni lokalita: primysl, komercni zastavba primysl, komercni zastavba
tésné sousedstvi: primysl, komer¢ni zastavba lesni puda

¢. HL pofadi: 2-03-01-082 vzdalenost k télesu povrchovych vod [m]: 350 zaplavové UzemiNE

moznost migrace |Spojena (dolni terasa Ostravice a luginy, tzv. kundicka terasa budovana hlinito-pisgitymi $térky o mocnosti 4-5 mpiekryta
4. dobra fluviélnimi sedimnety se souvislou polohou slatin a spraSovymi hlinami v nadloZi. Vyznamny horizont navéZzek o mocnosti
az 25 m. Podlozi kvartéru tvofi miocenni jily, hlub$i podlozi karbonské sedimenty.

Vztah lokality ke sledovanym zajmim ochrany Zivotniho prostiedi (stfety zajmu - dal$i ohroZeni):

lokalita s okolim do 50m{ nejsou znamy strety zajmdi
do 1 km od lokality: nejsou znamy strety zajmu
Popis rizika: kategorie dle poctu ohrozenych osob: 0

V minulosti prok&zéno Sifeni kontamina¢niho mraku amoniakélniho zneCisténi z hlavniho zavodu (Mittal Steel Ostrava a.s.). Na zakladé sledovani
vyvoje kontaminace v €ase Ize konstatovat, Ze rozsah kont. mraku se zmenSil. Na pfitokovém profilu ovéfeny PAU v podzemnich vodach, zdroj
neovéfen. Rizika minimalni.

Cile opatfeni:
Stav napravnych opatfeni: napravné opatfeni probiha neni monitorovano
impakt kontaminace: kontaminace je potvrzena; nereprezentuje aktualni zdravotni riziko ani rozpor s legislativou, avéak jde o
kéd priority: Al.1| obecny nesoulad se zajmy ochrany zivotniho prostfedi nebo s jinymi chranénymi zajmy
dalsi postup: napravné opatieni zadouci
Napravna V z&padni Casti skladky se provadi Uprava nové dovazenych odpadl a soucasné tézba staré skladky a jeji zpracovani formou
opatreni: magnetické separace. Vznikly material je vyuzivan na stavbu ochranného valu. Postupné je provadéna rekultivace povrchu skladky.

Zdroj financovani: Odhad nakladu: - K¢

Prioritu hodnotil:  Zdenka Szurmanova, AQD-envitest dne: 28.09.2010




