SOUHRNNY FORMU

LAR LOKALITY: Dalkia €R, a.s. Tfebovice

nutnost realizace napravného opat feni Identifikator lokality: 11352056

Lokalizace:

ka: Trebovice ve Slezsku Plocha lokality[haf;

X:1101525,00 Y: 475790,00

okres:Ostrava | kraj: Moravskoslezsky 19,0

Provozovatel nebo jiny informovany subjekt:

L . , i typ plivodce
typ lokalityvyrobni / opravarensky / zemédélsky areal zs;ligiéténi' vyroba a distribuce elektrické energie
stupen poznani:podrobny prizkum (A,B) analyza rizika:zpracovana riziko: aktualni
charakteristika kontaminace: | celkova kontaminovana plocha.vice nez 2 000m2 Urover (intenzita) kontaminace:
povrchoveé vody:|kontaminace nezjiSténa -0-
podzemni vody |NEL >Xc
zeminy NEL >Xc

Charakteristika lokality:

Primyslovy areal v levobfezni ¢asti (dolni nivy Opavy a zasahuije aZ k fece. Nékolik desetileti zde probiha vyroba elektrické energie a tepla.

zpusob vyuzivani lokality soucasny zplsob uzivani: planovany zpUsob uzivani:
vlastni lokalita: primysl, komercni zastavba primysl, komercni zastavba
tésné sousedstvi: jina krajinna zeler jina krajinna zelen

¢. HL pofadi: 2-02-03-027 vzdalenost k télesu povrchovych vod [m]: 20 zaplavové UzemiNE

moznost migrace |Udolni terasa Opavy tvofena piscitymi $térky o primérné mocnosti cca 5 m. V jejich nadlozi misty méalo mocny horizont
3. stfedni piskd, fluvialni hliny s mocnosti prdmémé 2,5 m. Kvartémi profil ukonéen navazkami o rizné mocnosti (az 5 m). Hladina

podzemni

vody 4-6 m p.t. PodloZi kvartéru tvofi miocenni jily.

Vztah lokality ke sledovanym

zajmum ochrany Zivotniho prostredi (stfety zajmu - dal$i ohrozeni):

lokalita s okolim do 50m]VKP,USES
do 1 km od lokality: nejsou znamy strety zajmu
Popis rizika: kategorie dle poctu ohrozenych osob: 0

Siteni nestabilizovaného télesa

povrchovych vod). Migrace kontaminace je omezovana prozatimnim ¢erpanim.
Kontaminace nepfedstavuije riziko pro lidské zdravi.

voIné faze LNAPL z prostoru zauhlovani do okoli, také smérem k recipientu Opavé (potencialni ohroZeni

Cile opatfeni:

Stav napravnych opatfeni:

Stabilizace télesa volné faze. Zabranéni Sifeni smérem k vodotedi.

napravné opatfeni probiha neni monitorovang

impakt kontaminace:

kod priority: A2.1

kontaminace nad trovni pfipustnych legislativnich limitd nebo nemoznost vyuzivani lokality v souladu s
platnym Gzemnim planem nebo Sifeni kontaminace z lokality

dalsi postup:

nutnost realizace napravného opatieni

Napravna
opatreni:

Na aredl starého stacisté LTO byly zaméfeny v letech 1996 az 2001 jiz ukonéené sanacni prace, pfi nichZ byla ovéfena soustavna
dotace sanovaného prostoru volnou fazi ze sousedstvi. Od prosince 2004 probiha realizace aktivnich protihavarijnich opatfeni
formou permanentniho Cerpani podzemni vody z jednoho vrtu.

Zdroj financovani:

Odhad nékladu: - Ké

Prioritu hodnotil:  Ing. Martin Smékal, AQD-envitest dne: 30.09.2010




